SAKERHETSDATABLAD
Overensstiammer med férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga Il, indrad genom

kommissionens forordning (EU) nr 2020/878

TotalEnergies RUBIA WORKS 4000 15W-40

Siikerhetsdatabladnr 088493

tidigare revideringsdatum : 2023/01/04

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 Produktbeteckning
Produktnamn : RUBIA WORKS 4000 15W-40

1.2 Relevanta identifierade anvdndningar av @mnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran

Identifierade anvdndningsomraden

Motorolja

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatabladet

TotalEnergies Lubrifiants

562 Avenue du Parc de L'ile
92029 Nanterre Cedex FRANCE
Tél: +33 (0)1 41 3540 00

Fax: +33 (0)1 41 3584 71

rm.msds-lubs@totalenergies.com

TotalEnergies Marketing Sweden AB
Box 50326

212 13 Malmé

Sverige

tif. (+46) 040-38 36 50

Fax: (+46) 040-29 28 20

sm.nordic-reach@totalenergies.com
Se avsnitt 16 for kontaktuppagifter till den lokala leverantéren
Kontakt
H.S.E

1.4 Telefonnummer for nédsituationer
Nationellt rddgivande organ/Giftinformationscentralen

Telefonnummer : Giftinformationscentralen: 112 (akut), 010-456 6700 (i mindre bradskande fall)
Leverantor
Telefonnummer : Nodtelefonnummer:: +44 1235 239670

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen
Produktdefinition : Blandning

Klassificering enligt forordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP/GHS]
Inte klassificerad.

Detta amne har inte klassificerats som farligt enligt férordning (EG) 1272/2008 med andringar.
For mer information om negativa fysiska, manniskors halsa och miljoeffekter, se avsnitt 9 till 12.

2.2 Markningsuppgifter
Signalord : Inget signalord.
Faroangivelser : No hazard statement.
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Skyddsangivelser
Foérebyggande
Atgirder
Foérvaring
Avfall

Kompletterande
markningselement

Markningselement REACh
bilaga XVII

2.3 Andra faror

Produkten uppfyller
kriterierna for PBT eller
vPVB enligt férordning
(EG) nr 1907/2006, Bilaga
Xl

Andra faror som inte
orsakar klassificering

: Ejtillampbart.
: Ejtilldmpbart.
: Ejtillampbart.
: Ejtillampbart.
: Sakerhetsdatablad finns att rekvirera.

: Ejtilldmpbart.

: Denna blandning innehaller inga @mnen som beddéms vara en PBT eller en vPvB i

en koncentration >= 0,1 %.

Denna produkt innehaller inte nagot amne i en koncentration lika med eller stérre
an 0,1 viktprocent, inkluderat i listan som upprattats i enlighet med artikel 59, punkt
1 i REACh-forordningen, pa grund av dess hormonstérande egenskaper, eller ett
amne kanda for att ha hormonstérande egenskaper i enlighet med kriterierna i
kommissionens delegerade férordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens
férordning 2018/605.

: Halkrisk pa spilld produkt.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.2 Blandningar : Blandning
Produkt/amne Identifierare % Klassificering Specifik . Typ
koncentration
gransvarden, M-
faktorer och
genomsnittlig
behandlingseffekt
(ATE)
destillat (petroleum), REACH #: 275-<90 |Inte klassificerad. - [OEL]
vatebehandlade tunga 01-2119484627-25
paraffiniska EG: 265-157-1
CAS: 64742-54-7
mineral oil - <10 Asp. Tox. 1, H304 - [Far]
destillat (petroleum), REACH #: <3 Asp. Tox. 1, H304 - [Far]
vatebehandlade tunga 01-2119484627-25 [OEL]
paraffiniska EG: 265-157-1
CAS: 64742-54-7
Index: 649-467-00-8
Phosphorodithioic acid, REACH #: <3 Skin Irrit. 2, H315 Skin Irrit. 2, H315:  |[Far]
mixed O,0-bis 01-2119493626-26 Eye Dam. 1, H318 C=26.25%
(1,3-dimethylbutyl and iso- |EG: 283-392-8 Aquatic Chronic 2, Eye Dam. 1, H318:
Pr) esters, zinc salts CAS: 84605-29-8 H411 C=2125%
Eye Irrit. 2, H319:
10% < C <12.5%
dodecylfenol, (grenade) REACH #: <0.1 Skin Corr. 1C, H314 M [Akut] = 10 [Far]
01-2119513207-49 Eye Dam. 1, H318 M [Kronisk] = 10 [AmBet]
EG: 310-154-3 Repr. 1B, H360F [Endo]
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CAS: 121158-58-5 ED HH 1, EUH380 [CMR]
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1,
H410
ED ENV 1, EUH430

Bestandsdel : % (vikt/vikt)

Typ

[Far] Klassificerad som hélso- eller miljérisk

[OEL] Gransen for exponering pa arbetsplatsen galler

[AmBet] Uppfyller kriterierna for &mne av motsvarande oro

[Endo] Endokrina stérande egenskaper géller

[CMR] Karcinogena, mutagen eller reproduktionstoxicitetsegenskaper galler

Ytterligare information : Mineralolja som harrér fran petroleum Produkten innehaller mineralolja med mindre
an 3 % DMSO-extrakt enligt matning med IP 346
Se avsnitt 16 for ovannamnda faroangivelser i fulltext.

Savitt leverantoren vet finns det inga ytterligare bestandsdelar i produkten som i tillampliga koncentrationer
klassificeras som farliga for halsa eller miljé och for vilka ett hygieniskt gransvarde, PBT eller vPvB eller substanser av
lika stora betankligheter har faststallts och som darfér borde redogéras for i detta avsnitt.

Hygieniska gransvarden, om sadana finns, redovisas i avsnitt 8.

AVSNITT 4: Atgarder vid férsta hjilpen

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Kontakt med 6gonen : Skolj omedelbart 6gonen med mycket vatten under det att undre och évre
o6gonlocket emellanat lyfts. Kontrollera och ta bort eventuella kontaktlinser.
Konsultera lakare om irritation uppstar.

Inhalation : Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en stallning som
underlattar andningen. Konsultera lakare om symptom uppstar.

Hudkontakt : Tvatta huden noggrant med tval och vatten eller hudrengéringskram. Avlagsna
férorenade klader och skor. Konsultera lakare om symptom uppstar.

Fortaring : Bkolj munnen med vatten. Framkalla inte krakning savida inte detta beordras av
medicinsk personal. Konsultera lakare om symptom uppstar.

Skydd at dem som ger : Atgarder som innebar en personlig risk eller fér vilka utbildning saknas far inte vidtas.

forsta hjalpen

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och férdréjda

Kontakt med 6gonen : Ingen specifik data.
Inhalation : Ingen specifik data.
Hudkontakt : Jrfitation
torr hud
hudsprickor
Fortaring : Ingen specifik data.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sérskild behandling som eventuellt kravs
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Meddelande till ldkare

Speciella behandlingar

: Behandlas symptomatiskt. Kontakta giftinformationscentralen omedelbart om stora

mangder har svalts eller inandats.

: Ingen specifik behandling.

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

5.1 Slackmedel
Lampliga slackmedel

Olampliga slackmedel

: Anvand pulver, CO2, spridd vattenstrale (dimma) eller skum.

: Anvand inte vattenstrale.

5.2 Sarskilda faror som @mnet eller blandningen kan medfora

Faror som amnet eller
blandningen kan medféra

Farliga
forbranningsprodukter

: Vid brand eller upphettning intraffar en tryckdkning varvid behallaren kan sprangas

sonder.

: kolmonoxid

koldioxid

Silicon Dioxide
kvaveoxider
fosforoxider
svaveloxider
Hydrogen sulfide
Merkaptaner
Zinkoxider

5.3 Rad till brandbekdmpningspersonal

Speciella skyddsatgarder
for brandpersonal

Sarskild skyddsutrustning
for
brandbekdmpningspersonal

: Isolera omedelbart omradet genom att avvisa personer som ar i narheten av

olyckshéandelsen om det ar den brand. Atgérder som innebéar en personlig risk eller
for vilka utbildning saknas far inte vidtas.

: Brandman skall bara lamplig skyddsutrustning och tryckluftsapparat med &évertryck

(SCBA) och heltdckande ansiktsmask. Brandmansutrustning (t.ex. hjalm,
skyddsstovlar och handskar) som uppfyller den europeiska standarden EN 469 ger
basskydd vid kemikalieolyckor.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer

For annan personal an
raddningspersonal

For raddningspersonal

6.2 Miljoskyddsatgarder

: Kitgarder som innebér en personlig risk eller fér vilka utbildning saknas far inte

vidtas. Evakuera omgivande omraden. Férhindra att ej nédvandig och oskyddad
personal kommer in. Ror eller ga inte i utspillt &mne. Anvand ldmplig personlig
skyddsutrustning. Undvik inandning av anga och dimma. Sorj fér god ventilation.

: Om hanteringen av utslappet kraver speciella klader, beakta all information om

[dmpliga och olampliga material i avsnitt 8. Se dven informationen i "For annan
personal an raddningspersonal”.

: Undvik att utspillt material och skdljrester nar vattendrag, dagvattensystem, aviopp

och jordytor. Informera behdriga myndigheter om produkten har orsakat
miljoéférorening (avlopp, vattendrag, jord eller luft).

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering

Litet utslapp

: Bloppa lackan om det gar utan risk. Flytta behallarna fran spillomradet. Absorbera

med ett inert &mne och placera i en lamplig avfallsbehallare for bortskaffning. Anlita
ett auktoriserat avfallshanteringsféretag vid avfallshanteringen.
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Stort utslapp : Bfoppa lackan om det gér utan risk. Flytta behallarna fran spillomradet. Férhindra
avrinning till kloaker, vattendrag, kallare eller slutna utrymmen. Valla in med icke
brannbart absorberande material t.ex. sand, jord vermikulit, kiselgur och samla upp i
l[Amplig behallare for omhandertagande enligt lokala foreskifter. Anlita ett
auktoriserat avfallshanteringsforetag vid avfallshanteringen.

6.4 Hanvisning till andra : Se avsnitt 1 for kontaktinformation i en ndédsituation.
avsnitt Information om Iamplig personlig skyddsutrustning finns i avsnitt 8.
Ytterligare information om avfallshantering finns i avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring
7.1 Skyddsatgarder for saker hantering

Skyddsatgarder : Anvand lamplig personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8).
Rad om allman : Ata, dricka och roka skall vara férbjudet i omrade dar detta &mne hanteras, férvaras
yrkeshygien och bearbetas. Anvéndarna ska tvatta hander och ansikte innan de ater, dricker

eller roker. Ta av nedsmutsade klader och skyddsutrustning innan du trader in i
omraden dar man ater. Ytterligare information om hygienatgarder finns ocksa i
avsnitt 8.

7.2 Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Forvaras enligt lokala foreskrifter. Forvaras i orginalbehallare skyddad fran direkt solljus pa en torr, sval och val
ventilerad plats, atskild fran oférenliga amnen (se Avsnitt 10) samt mat och dryck. Foérpackningen férvaras val
tillsluten och forseglad tills produkten ska anvandas. Oppnad behallare skall aterférslutas val och forvaras i upprétt
lage for att forhindra lackage. Far inte forvaras i omarkta behallare. Forvaras pa lampligt satt for att undvika
miljoférorening.

7.3 Specifik slutanvandning
Rekommendationer : Ej tillgangligt.
Branschspecifika Iosningar : Ej tillgangligt.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar
Hygieniska griansvérden

Produkt/amne Gréansvarden for exponering

destillat (petroleum), vatebehandlade tunga AFS 2023:14 (Sverige, 6/2025) [mineralolja] Carc. Absorberas
paraffiniska genom huden.
AFS 2023:14 (Sverige, 6/2025) [oljedimma]

NGV 8 timmar: 1 mg/m3. Form: dimma och rok.

KGV 15 minuter: 3 mg/m?. Form: dimma och rok.
destillat (petroleum), vatebehandlade tunga AFS 2023:14 (Sverige, 6/2025) [mineralolja] Carc. Absorberas
paraffiniska genom huden.
AFS 2023:14 (Sverige, 6/2025) [oljedimma]

NGV 8 timmar: 1 mg/m3. Form: dimma och rok.

KGV 15 minuter: 3 mg/m?3. Form: dimma och rok.

Biologiska griansvérden (BLV)
Inga exponeringsindex k&nda.
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Rekommenderade : Referens bér géras till standarder fér 6vervakning, som t.ex. féljande: Europeisk
kontrollatgarder standard EN 689 (Arbetsplatsluft - Vagledning fér beddmning av exponering genom
inandning av kemiska amnen fér jamforelse med gransvarden och matstrategi)
Euroopan standardi EN 14042 (Tydpaikan ilma - Ohje kemikaalien ja biologisten
aineiden altistumisen arvioimiseksi kaytettavien menetelmien soveltamiseen ja
kayttddn) Europeisk standard EN 482 (Arbetsplatsluft - Allmanna krav pa metoder
for matning av kemiska @mnen) Referens till nationella vagledande dokument for
metoder for bestdmning av farliga &mnen kravs ocksa.
Annan information om : Mineraloljedimma: USA: OSHA (PEL) TWA 5 mg/m3, NIOSH (NGV) TWA 5 mg/m?,
gransvarden KGV 10 mg/m?, ACGIH (TLV) TWA 5 mg/m? (hograffinerade) - Sverige: KGV: 3 mg/
m?3, NGV: 1 mg/m?
DNEL/DMEL
Produkt/amne Resultat
Mineral oil DNEL - Arbetare - Langvarig - Inhalation

Phosphorodithioic acid, mixed O,0O-bis
(1,3-dimethylbutyl and iso-Pr) esters, zinc
salts

destillat (petroleum), vatebehandlade tunga
paraffiniska

5.58 mg/m?
Effekter: Lokal

DNEL - Arbetare - Langvarig - Inhalation
2.73 mg/m?
Effekter: Systemisk

DNEL - Allmén population - Langvarig - Oral
0.74 mg/kg
Effekter: Systemisk

DNEL - Alliman population - Langvarig - Dermal
0.97 mg/kg
Effekter: Systemisk

DNEL - Allman population - Langvarig - Inhalation
1.19 mg/m?
Effekter: Lokal

DNEL - Alliman population - Langvarig - Oral
0.24 mg/kg bw/dag
Effekter: Systemisk

DNEL - Aliman population - Langvarig - Inhalation
2.11 mg/m?
Effekter: Systemisk

DNEL - Allimén population - Langvarig - Dermal
6.1 mg/kg bw/dag
Effekter: Systemisk

DNEL - Arbetare - Langvarig - Inhalation
8.31 mg/m?
Effekter: Systemisk

DNEL - Arbetare - Langvarig - Dermal
12.1 mg/kg bw/dag
Effekter: Systemisk

DNEL - Allman population - Langvarig - Oral
0.74 mg/kg bw/dag
Effekter: Systemisk

DNEL - Arbetare - Langvarig - Dermal
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dodecylfenol, (grenade)

0.97 mg/kg bw/dag
Effekter: Systemisk

DNEL - Allman population - Langvarig - Inhalation
1.19 mg/m?
Effekter: Lokal

DNEL - Arbetare - Langvarig - Inhalation
2.73 mg/m?
Effekter: Systemisk

DNEL - Arbetare - Langvarig - Inhalation
5.58 mg/m?
Effekter: Lokal

DNEL - Arbetare - Langvarig - Inhalation
1.762 mg/m?
Effekter: Systemisk

DNEL - Allmén population - Langvarig - Oral
0.075 mg/kg bw/dag
Effekter: Systemisk

DNEL - Allimén population - Langvarig - Dermal
0.075 mg/kg bw/dag
Effekter: Systemisk

DNEL - Arbetare - Langvarig - Dermal
0.25 mg/kg bw/dag
Effekter: Systemisk

DNEL - Allman population - Langvarig - Inhalation
0.79 mg/m?
Effekter: Systemisk

DNEL - Allman population - Kortvarig - Oral
1.26 mg/kg bw/dag
Effekter: Systemisk

DNEL - Allmén population - Kortvarig - Inhalation
13.26 mg/m?
Effekter: Systemisk

DNEL - Arbetare - Kortvarig - Inhalation
44.18 mg/m?
Effekter: Systemisk

DNEL - Allméan population - Kortvarig - Dermal
50 mg/kg bw/dag
Effekter: Systemisk

DNEL - Arbetare - Kortvarig - Dermal
166 mg/kg bw/dag
Effekter: Systemisk
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Produkt/amne Resultat
mineral oil Sekundar forgiftning
9.33 mg/kg
Phosphorodithioic acid, mixed O,0O-bis Sotvatten
(1,3-dimethylbutyl and iso-Pr) esters, zinc 0.004 mg/l
salts
Havsvatten
0.0046 mg/l
Jord
0.0548 mg/kg dwt
Avloppsreningsverk
100 mg/l
destillat (petroleum), vatebehandlade tunga Sekundar forgiftning
paraffiniska 9.33 mg/kg
dodecylfenol, (grenade) Sotvatten

0.000074 mg/l

Havsvatten
0.0000074 mg/l

Sotvattenssediment
0.226 mg/kg dwt

Havsvattenssediment
0.0226 mg/kg dwt

Jord
0.118 mg/kg dwt

Avloppsreningsverk
100 mg/l

Sekundar forgiftning
4 mg/kg

8.2 Begransning av exponeringen

Lampliga tekniska
kontrollatgarder

Individuella skyddsatgérder
Hygieniska atgarder

Ogonskydd/ansiktsskydd

Hudskydd

: God allman ventilation skall vara tillracklig for att kontrollera arbetstagarens

exponering av luftburna féroreningar.

: Tvatta handerna, underarmar och ansikte noggrant efter att ha hanterat kemiska

produkter, innan nagot ats, innan rékning samt fore toalettbesdk och vid avslutat
arbetspass. Lamplig metod skall anvandas for att ta bort potentiellt férorenade
klader. Tvatta férorenade klddesplagg innan de anvands igen. Fdrsakra dig om att
stationer fér 6gonspolning och nédduschar finns i narheten av arbetsplatsen.

: Bm kontakt via stank:: skyddsglaségon med sidoskydd, EN 166.
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Handskydd

Kroppsskydd

Andningsskydd

Begransning av
miljoexponeringen

: Kemiskt resistenta, ogenomtrangbara skyddshandskar som éverensstammer med

en godkand standard skall alltid anvandas nar kemiska produkter hanteras om en
riskbedémning visar att detta &r nédvandigt. Kolvatetata handskar. Fluorgummi.
nitrilgummi Var vanlig och observera instruktionerna avseende genomslapplighet
och genombrottstid som tillhandahalls av handskleverantéren. Ta ocksa i
beaktande de lokala férhallandena under vilken produkten anvands sasom faran for
sonderskarning, utslitning och kontakttiden. Vid langvarig kontakt med produkten,
det rekommenderas att bara skyddshandskar som éverensstammer med 1ISO
21420 och EN 374 standarder, skydda atminstone 480 minuter och med en tjocklek
av 0,38 mm minst. Dessa varden ar endast vagledande. Skyddsnivan tillhandahalls
av materialet i handsken, dess tekniska egenskaper, dess motstandskraft mot
kemikalier hanteras, lampligheten av dess anvandning och dess
ersattningsfrekvens

: Personlig skyddsutrustning for kroppen skall véljas baserat pa den uppgift som

skall utféras och de risker som foreligger samt vara godkand av en specialist innan
denna produkt hanteras.
Non-skid safety shoes or boots

: Inga under normala anvandningsférhallanden. Om detta inte ar tillrackligt for att

halla dammexponeringen under det hygieniska gransvardet maste lampliga
andningsskydd baras (Typ A/P1).

: Utslapp fran ventilation eller utrustning pa arbetsplatsen bor kontrolleras for att

sakerstalla att de uppfyller Miljébalken krav. | vissa fall ar det nédvandigt att
anvanda vatrenare for angor, filter eller teknisk modifiering av processutrustningen
for att minska utslappen till acceptabla nivaer.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

Matforhallandena for alla egenskaper ar vid standardtemperatur (20 ° C / 68 ° F) och tryck (1013 hPa) om inte

annat anges

9.1 Information om grundldggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende
Fysikaliskt tillstand
Farg

Lukt

PH-varde

Smaltpunkt/fryspunkt

Initial kokpunkt och
kokpunktsintervall

Flampunkt
Brandfarlighet

Nedre och o6vre
explosionsgrins

Angtryck

Angdensitet
Relativ densitet

: Vatska. [klar]

: [Brun.

: Karaktaristisk.

: Product is non-soluble (in water).
Ej tilldmpbart.

: Tekniskt inte mojligt att mata

: PB316°C [EN ISO 3405]

: Oppen degel: 250°C [ASTM D 92]

: [Ej brandfarlig.

: Nedre: 0.9%
Ovre: 7%

: K0.01 kPa [rumstemperatur] [ASTM D 5191]
Ej tillampbart. [50°C]

1 >2 [Luft=1]

: 07876 [I1SO 12185]

Densitet : 07876 g/cm? [15°C] [ISO 12185]
Loslighet

Media Resultat

vatten Ej 16slig
Blandbar med vatten : Nej.
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Fordelningskoefficient: n-
oktanol/vatten

Sjalvantandningstemperatur
Sonderfallstemperatur
Viskositet

Partikelegenskaper
Median partikelstorlek

9.2 Annan information
Flytpunkt

: [Ej tillampbart.

: >250°C [ASTM E 659]
. Ej tillampbart.

: Pynamisk (rumstemperatur): Ej tillgéngligt.
Kinematisk (rumstemperatur): Ej tillgangligt. [ASTM D 445]
Kinematisk (40°C): 124.7 mm?/s [ASTM D 445]

: Ejtillampbart.

. -42°C (-43.6°F)

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

10.2 Kemisk stabilitet

10.3 Risken for farliga
reaktioner

10.4 Forhallanden som ska
undvikas

10.5 Oforenliga material

10.6 Farliga
sonderdelningsprodukter

: Det finns inga testdata for reaktiviteten hos denna produkt eller dess bestandsdelar.
: Stabil under rekommenderade hanterings- och lagringsférhallanden (se Avsnitt 7).

: Under normala lagrings- och anvandningsférhallanden forekommer inga farliga

reaktioner.

: PAgen specifik data.

: Starkt oxiderande amnen

: IRga farliga nedbrytningsprodukter borde uppsta vid normala férhallanden under

lagring och anvandning.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt forordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet

Produkt/amne

Resultat

salts

paraffiniska

Wosphorodithioic acid, mixed O,0O-bis Ratta - Hane, Hona - Oral - LD50
(1,3-dimethylbutyl and iso-Pr) esters, zinc 3.2 g/kg

destillat (petroleum), vatebehandlade tunga Ratta - Hane, Hona - Oral - LD50

OECD 401

Toxiska effekter: Beteende - Somnolens (allman deprimerad
aktivitet) Beteende - Ataxi Gastrointestinal - Hypermotilitet,
diarré

Ratta - Hane, Hona - Dermal - LD50
>2002 mg/kg
OECD 402

Ratta - Hane, Hona - Inhalation - LC50 Anga
>2.3 mg/l [4 timmar]
OECD 403

>5000 mg/kg
OECD 401 Jamforelse med strukturlika @mnen
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Kanin - Hane, Hona - Dermal - LD50
>5000 mg/kg
OECD 402 Jamforelse med strukturlika amnen

Ratta - Hane, Hona - Inhalation - LC50 Damm och dimma
>5 mg/l [4 timmar]
OECD 403 Jamforelse med strukturlika amnen

dodecylfenol, (grenade) Ratta - Hane, Hona - Oral - LD50
2100 mg/kg
OECD 401

Kanin - Hane - Dermal - LD50
15000 mg/kg

OECD 402
Uppskattning av akut toxicitet
Produkt/amne Oral (mg/ | Dermal |Inandning |Inandning |Inandning
kg) (mgl/kg) (gaser) (angor) (damm
(ppm) (mgll) och
dimmor)
(mg/l)
Phosphorodithioic acid, mixed O,0-bis 3200 N/A N/A N/A N/A
(1,3-dimethylbutyl and iso-Pr) esters, zinc salts
dodecylfenol, (grenade) 2100 15000 N/A N/A N/A

Tillgangliga data tyder pa att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts.
Fratande eller irriterande pa huden

Tillgangliga data tyder pa att klassificeringskriterierna inte har uppfyllits.

Allvarlig 6gonskadal/égonirritation
Tillgangliga data tyder pa att klassificeringskriterierna inte har uppfyllits.

Andningskorrosion/irritation

Tillgangliga data tyder pa att klassificeringskriterierna inte har uppfylits.

Luftvags-/hudsensibilisering
Hud
Tillgangliga data tyder pa att klassificeringskriterierna inte har uppfylits.

Inandning
Tillgéngliga data tyder pa att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts.

Mutagenitet i konsceller

Tillgangliga data tyder pa att klassificeringskriterierna inte har uppfylits.

Cancerogenitet
Tillgangliga data tyder pa att klassificeringskriterierna inte har uppfyllits.

Reproduktionstoxicitet

Tillgangliga data tyder pa att klassificeringskriterierna inte har uppfyllits.

Specifik organtoxicitet — enstaka exponering
Tillgangliga data tyder pa att klassificeringskriterierna inte har uppfyllits.

Specifik organtoxicitet — upprepad exponering
Tillgangliga data tyder pa att klassificeringskriterierna inte har uppfylits.
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Fara vid aspiration
Tillgangliga data tyder pa att klassificeringskriterierna inte har uppfylits.

Potentiellt akuta hdlsoeffekter

Kontakt med 6gonen : Inga kanda allvarliga effekter eller kritiska faror.
Inhalation : Inga kénda allvarliga effekter eller kritiska faror.
Hudkontakt : Uttorkande pa huden. Kan ge upphov till torr hud och hudirritation.
Fortaring : Inga ké&nda allvarliga effekter eller kritiska faror.

Symptom som hoér ihop med produktens fysikaliska, kemiska och toxikologiska egenskaper

Kontakt med 6gonen : Ingen specifik data.
Inhalation : Ingen specifik data.
Hudkontakt : Jrfitation
torr hud
hudsprickor
Fortaring : Ingen specifik data.

Fordrojda och omedelbara effekter samt kroniska effekter av korttids- och langtidsexponering
Potentiellt kroniska halsoeffekter

Produkt/amne Resultat

Phosphorodithioic acid, mixed O,0-bis Subkronisk - Ratta - Hane, Hona - Oral - NOAEL

(1,3-dimethylbutyl and iso-Pr) esters, zinc OECD [422]

salts 160 mg/kg

dodecylfenol, (grenade) Subkronisk - Ratta - Hane, Hona - Oral - NOAEL
OECD [407]
60 mg/kg

Allmént : Inga ké&nda allvarliga effekter eller kritiska faror.

Cancerogenitet : Wid anvandning i motorer uppstar férorening av oljor med laga nivaer av

férbranningsprodukter. Férbrukade motoroljor har visat sig orsaka hudcancer hos
moss efter upprepat anbringande och kontinuerlig exponering. Kort eller tillfallig
hudkontakt med férbrukad motorolja tros inte paverka manniskor allvarligt om oljan
tas bort noggrant genom tvatt med tval och vatten.

Mutagenicitet : Inga k&nda allvarliga effekter eller kritiska faror.
Reproduktionstoxicitet : Inga kanda allvarliga effekter eller kritiska faror.

11.2 Information om andra faror
11.2.1 Hormonstoérande egenskaper
Produkten uppfyller inte kriterierna for att anses ha hormonstérande egenskaper enligt kriterierna i antingen
férordning (EG) nr 1907/2006 eller férordning (EG) nr 1272/2008.
11.2.2 Annan information

Ej tillgangligt.
AVSNITT 12: Ekologisk information

fPhis product contains one or more components that have a branched alkylphenol impurity which is very toxic to aquatic
life (disclosed in section 3). Components containing the impurity have been tested and are not toxic to aquatic life.
Therefore, the data in Section 3 for the alkylphenol impurity should not be used to classify the product for aquatic
toxicity Leverantoren av en eller flera av de komponenter som ingar i denna blandning har meddelat att han har
uppgifter om komponenter och / eller liknande blandningar, vilket bekraftar att vid den anvanda koncentrationen, ar
klassificeringen inte kravs

12.1 Toxicitet
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Produkt/amne

Resultat

Mineral oil

Phosphorodithioic acid, mixed O,0-bis
(1,3-dimethylbutyl and iso-Pr) esters, zinc
salts

destillat (petroleum), vatebehandlade tunga
paraffiniska

dodecylfenol, (grenade)

Akut - EC50
Alger - Scenedesmus quadricauda
>100 mg/l [72 timmar]

Akut - EC50
Daphnia
>10000 mg/I [48 timmar]

Kronisk - NOEC
Daphnia
>10 mg/l [21 dagar]

Akut - LC50
Fisk - Pimephales promelas
>100 mg/l [96 timmar]

Akut - EC50

Alger - Desmodesmus subspicatus
OECD [201]

24 mg/I [72 timmar]

Akut - LC50
Fisk
4.5 mg/l [96 timmar]

Akut - EC50

Daphnia - Daphnia magna
OECD [202]

23 mg/l [48 timmar]

Akut - EC50

Kraftdjur - Daphnia magna
OECD [202]

>10000 mg/I [48 timmar]
Effekt: Rorlighet

Akut - EC50

Alger - Pseudokirchneriella subcapitata
OECD [201]

>100 mg/l [72 timmar]

Effekt: (tillvaxthastighet)

Kronisk - NOEL

Kraftdjur - Daphnia magna
>1000 mg/l [21 dagar]
Effekt: Reproduktion

Kronisk - NOEL

Alger - Pseudokirchneriella subcapitata
OECD [201]

>100 mg/l [72 timmar]

Effekt: (tillvaxthastighet)

Akut - EC50 - Sotvatten
Daphnia

OECD [202]

0.037 mg/I [48 timmar]
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TothEnergies Siikerhetsdatabladnr 088493
Effekt: Rorlighet
Kronisk - NOEC - Sé6tvatten
Daphnia
OECD [211]
0.004 mg/l [21 dagar]
Akut - EC50 - Sotvatten
Alger - Desmodesmus subspicatus
OECD [201]
0.15 mg/l [72 timmar]
Effekt: (tillvaxthastighet) (biomassa)
Wilgangliga data tyder pa att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts.
12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Produkt/amne Resultat
destillat (petroleum), vatebehandlade tunga OECD 301F
paraffiniska 31% [28 dagar] - Inte lattnedbrytbar
dodecylfenol, (grenade) OECD [301B]
6% [28 dagar]
Produkt/amne Halveringstid i vatten Fotolys Biologisk
nedbrytbarhet
Mineral oil - - Inte lattnedbrytbar
Phosphorodithioic acid, - - Inte lattnedbrytbar
mixed O,0O-bis
(1,3-dimethylbutyl and iso-
Pr) esters, zinc salts
destillat (petroleum), - - Inte lattnedbrytbar
vatebehandlade tunga
paraffiniska
dodecylfenol, (grenade) - - Inte 1attnedbrytbar
12.3 Bioackumuleringsférmaga
Produkt/amne LogKow BCF Potential
Phosphorodithioic acid, 0.56 - Lag
mixed O,0O-bis
(1,3-dimethylbutyl and iso-
Pr) esters, zinc salts
destillat (petroleum), >4 - Hog
vatebehandlade tunga
paraffiniska
dodecylfenol, (grenade) 7.14 823 [OECD 305] Hog
12.4 Rorlighet i jord
Fordelningskoefficient jord/vatten
Ej tillgangligt.
Resultat av PMT- och vPvM-bedémningen
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Produkt/amne PMT P M T vPVM vP vM
Mineral oil Nej N/A N/A Nej N/A N/A N/A
Phosphorodithioic acid, Nej N/A N/A Nej N/A N/A N/A
mixed O,0O-bis
(1,3-dimethylbutyl and iso-

Pr) esters, zinc salts

destillat (petroleum), Nej N/A N/A Nej N/A N/A N/A
vatebehandlade tunga

paraffiniska

dodecylfenol, (grenade) N/A N/A N/A Ja N/A N/A N/A
Rorlighet : Ej tillgangligt.

Rorlighet i jord

: Med tanke pa dess fysiska och kemiska egenskaper visar produkten i allmanhet
liten rorlighet i marken Produkten ar oléslig och flyter pa vatten. det sker en
begrénsad forlust genom férangning

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen

Foérordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Produkt/amne PBT P B T vPvB vP Ej listad.
mineral oil Nej N/A N/A Nej N/A N/A N/A
Phosphorodithioic acid, Nej N/A N/A Nej N/A N/A N/A
mixed O,0O-bis

(1,3-dimethylbutyl and iso-

Pr) esters, zinc salts

destillat (petroleum), Nej N/A N/A Nej N/A N/A N/A
vatebehandlade tunga

paraffiniska

dodecylfenol, (grenade) Nej N/A Nej Ja Nej N/A Nej

Slutsats/Sammanfattning

Foérordning (EG) nr 1272/2008

[CLP]

12.6 Hormonstérande egenskaper

: Produkten uppfyller inte kriterierna for att betraktas som en PBT eller vPvB.

Produkten uppfyller inte kriterierna foér att anses ha hormonstérande egenskaper enligt kriterierna i antingen

férordning (EG) nr 1907/2006 eller férordning (EG) nr 1272/2008.

12.7 Andra skadliga effekter

Inga k&nda allvarliga effekter eller kritiska faror.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt

Avfallsbehandlingsmetoder

: Kistring av avfall skall undvikas eller minimeras nar sa ar mojligt. Bortskaffande av
denna produkt, I6dsningar och biprodukter skall alltid ske i 6verensstdmmelse med
miljéskyddskrav och avfallslagstiftning samt eventuella lokala myndighetskrav.
Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsféretag for kvittblivning av
Overskottsprodukter och ej atervinningsbara produkter. Far inte slappas ut i naturen.

Farligt avfall : Ja.
Enligt den Europeiska Avfallskatalogen (EWC) ar avfallskoderna inte
produktspecifika utan anvandningsspecifika. Avfallskoder skall tilldelas av
anvandaren baserade pa produktens tilltdnkta anvandningsomrade. Foljande
avfallskoder ar endast férslag: 13 02 05*
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Forpackning

Avfallsbehandlingsmetoder

Speciella
forsiktighetsatgarder

: Alstring av avfall skall undvikas eller minimeras nar sa ar mojligt.

Forpackningsavfall skall atervinnas. Forbranning eller soptipp kommer i fraga
endast om atervinning inte ar maijlig.

: Produkt och forpackning skall oskadliggéras pa sakert satt. Tomma behallare eller
innerbehallare kan ha kvar vissa produktrester. Undvik att utspillt material och

skoljrester nar vattendrag, dagvattensystem, avlopp och jordytor.

AVSNITT 14: Transportinformation

ADR/RID

ADN

IMDG

ICAO/IATA

14.1 UN-nummer
eller id-nummer

Inte reglerad.

Inte reglerad.

Not regulated.

Not regulated.

14.2 Officiell -
transportben@amning

14.3 Faroklass for
transport

14.4 -
Forpackningsgrupp

14.5 Miljofaror Ne;j.

Nej. No.

No.

14.6 Sarskilda
skyddsatgarder

14.7 Bulktransport till sjoss

enligt IMO:s instrument

: Transport inom anvandarens omrade: transportera alltid produkten i
upprattstaende, slutna och sakra behallare. Sakerstall att personer som
transporterar produkten vet vad som ska goras i handelse av olycka eller spill.

: Ejtillgangligt.

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1 Foéreskrifter/lagstiftning om d@mnet eller blandningen nér det géller sdkerhet, hdlsa och miljé

EU-férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

Bilaga XIV - Forteckning 6ver amnen for vilka tillstand krivs

Bilaga XIV

Ingen av bestandsdelarna ar upptagna.

Amnen som inger mycket stora betinkligheter

dodecylfenol, (grenade)

dodecylfenol, (grenade)

Amne som inger lika
stora betankligheter
for manninskors halsa
Amne som inger lika
stora beténkligheter
for miljon

Kandidatamne

Kandidatamne

Ingéende amnen Inneboende Status Referensnummer | Revisionsdatum
egenskap
dodecylfenol, (grenade) Giftig for fortplantning | Kandidatamne |- -

Bilaga XVII - Begridnsningar av tillverkning, utsldppande pa marknaden och anvéandning av vissa farliga_

amnen, blandningar och varor

Etikettering

. Ej tilampbart.
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Ovriga EU-foreskrifter

Ta del av direktiv 98/24/EG om skydd av arbetstagares halsa och sdkerhet mot risker som har samband med
kemiska agenser i arbetet

Sprangamnesprekursorer : [Ej tillampbart.
Amnen farliga fér ozonskiktet (EU 2024/590)
Ej listad.

Forhandsgodkdnnande (649/2012/EU)
Ej listad.

langlivade organiska fororeningar
Ej listad.

Seveso Direktiv
Denna produkt regleras inte av Seveso-direktivet.
Nationella foreskrifter

Internationella foreskrifter
Konventionen om kemiska vapen - kemikalielista I, Il och Ill kemikalier
Ej listad.

Montrealprotokollet
Ej listad.

Stockholmkonventionen om langlivade organiska féoreningar
Ej listad.

Rotterdamkonventionen om forfarandet med féorhandsgodkidnnande sedan information lamnats (PIC)
Ej listad.

UNECE Aarhus Protokoll om POPs och tungmetaller

Ej listad.
Inventarieférteckning

Australiens férteckning (AlIC) : Alla @mnen ar antingen upptagna pa listan eller undantagna.
Kanadas forteckning : Klla amnen &r antingen upptagna pa listan eller undantagna.
Inventering i Chile : [E] faststalld.

Kinas forteckning (IECSC) : [Klla komponenter &r listade, undantagna eller anmélda.
Inventering i Colombia (INSQUI) : [E] faststalld.

Europeisk forteckning : Alla amnen ar antingen upptagna pa listan eller undantagna.
Japans forteckning : Japans forteckning (CSCL): Alla &mnen ar antingen

upptagna pa listan eller undantagna.
Japans forteckning (ISHL): Alla &mnen &r antingen
upptagna pa listan eller undantagna.

Nya Zeeland forteckning 6ver kemikalier (NZIoC) : Alla amnen ar antingen upptagna pa listan eller undantagna.
Filippinernas forteckning (PICCS) : Alla amnen ar antingen upptagna pa listan eller undantagna.
Koreas forteckning (KECI) : Alla @mnen ar antingen upptagna pa listan eller undantagna.
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Taiwan Chemical Substances Inventory (TCSI) : Alla amnen ar antingen upptagna pa listan eller undantagna.
Inventarium i Thailand : Ej faststalld.

Turkey inventory : Ej faststalld.
USA:s forteckning (TSCA 8b) : Alla amnen ar antingen upptagna pa listan eller undantagna.
Inventarium i Vietham : Ej faststalld.

Informatiomen angiven i den héar sektionen relaterar enbart till 6versstimmelse av kemisk produkt med
landets innehav. Informationen anvands till att bekrafta status av produkten kan vara baserat pa ytterligare
data om den kemiska sammansaéttningen som visas i Sektion 3. Andra foreskrifter kan tillampas for import-
eller marknadsforingstillstand.

15.2 : Riskhanteringsatgarder och sékerhetsférhallanden for anvandning ingar i de
Kemikaliesdakerhetsbedémning relevanta delarna av SDS

Avsnitt 16. Annan information

V Indikerar uppgifter som har dndrats sedan féregaende version.

Forkortningar och : ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists = Amerikansk
akronymer konferensen mellanstatliga Industriella Tandhygienist

ADN = European Provisions concerning the International Carriage of Dangerous

Goods by Inland Waterway

ADR = Europeisk dverenskommelse om transport av farligt gods pa vag

ATE = Uppskattad akut toxicitet

B = Bioackumulerande

BCF = Biokoncentrationsfaktor

CSCL = Chemical Substances Control Law

DNEL = Harledd noll-effekt niva (Derived No Effect Level)

DMEL = Harledd niva fér minimal effekt (Derived Minimal Effect Level)

DMSO = Dimethyl Sulfoxide

EC50 = Halv maximal effektiv koncentration

EL50 = median Effective Loading

EUH-faroangivelser = kompletterande faroangivelser enligt CLP

HSE = Health, Safety and Environment

IATA = International Air Transport Association

IC50 = Halv maximal koncentration for tillvaxthdmning

IDHL = Immediately dangerous to life or health

IMDG = International Maritime Dangerous Goods

IMO = Internationella sjéfartsorganisationen

ISHL = Industrial Safety and Health Law

LC50 = Median akut toxisk koncentration

LD50 = Median akut toxisk dos

LL50 = median Lethal Loading

LogKow = logaritmen av férdelningskoefficienten oktanol/vatten

M = mobilt

N/A = Ej tillgangligt

NIOSH = National Institute of Occupational Safety and Health = National Institut av

Foretagshalsovard Sakerhet och halsa

NOAEL = No Observed Adverse Effect Level

NOEC No Observed Effect Concentration

NOEL = No Observed Effect Level

NOELR = No observed Effect Loading Rate

OECD = Organisation for Economic Co-operation and Development

OEL = Hygieniskt gransvarde

OSHA = Occupational Safety and Health Administration.

P = Persistenta

PBT = Persistenta, bioackumulerande och toxiska

PMT = Langlivat, mobilt och toxiskt

PNEC = Koncentration som sannolikt inte férorsakar negativ effekt

Revision:2026/08/30 Version : 3 Sverige SVENSKA 18/20




apf=)  RUBIA WORKS 4000 15W-40

TotalEnergies 088493

Langlivad organisk férorening (POP) = langlivade organiska féroreningar
polyvinylalkohol (PVA)

QSAR = Quantitative Structure—Activity Relationship = kvantitativa struktur- och
aktivitetssamband

REL = Recommanded Exposure Limit

RID = Foéreskrift som innehaller bestdmmelser och férutsattningar som ska vara
uppfyllda vid internationell transport av farligt gods pa jarnvéag

SGG = segregationsgrupp

STEL = Short Term Exposure Limit

T = Toxiska

TLV = Threshold Limit Value

TWA = Time Weight Average

vB = Mycket bioackumulerande

vM = Mycket mobilt

VOC = Flyktiga organiska amnen

vP = Mycket persistenta

vPvB = Mycket persistenta och mycket bioackumulerande

vPvM = Mycket langlivat och mycket mobilt

Unik formuleringsidentifierare (UFI)

UVCB Substance of unknown or Variable composition, Complex reaction products
or Biological material

Procedur som anvants for att harleda klassificeringen i enlighet med forordningen (EG) nr. 1272/2008 [CLP/
GHS]

Inte klassificerad.

Faroangivelserna i fulltext

304 Kan vara dddligt vid fortaring om det kommer ner i luftvagarna.
H314 Orsakar allvarliga fratskador pa hud och égon.

H315 Irriterar huden.

H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.

H360F Kan skada fertiliteten.

EUH380 Kan orsaka hormonstdrningar hos manniskor.

H400 Mycket giftigt for vattenlevande organismer.

H410 Mycket giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
EUH430 Kan orsaka hormonstdrningar i miljon.

Klassificeringar i fulltext [CLP/GHS]

Kquatic Acute 1 FARA FOR OMEDELBARA (AKUTA) EFFEKTER PA VATTENMILJON - Kategori 1

Aquatic Chronic 1 FARA FC:)R F(:)RDRQJDA (KRONISKA) EFFEKTER PA VATTENMILJC:)N - Kategori 1
Aquatic Chronic 2 FARA FOR FORDROJDA (KRONISKA) EFFEKTER PA VATTENMILJON - Kategori 2

Asp. Tox. 1 FARA VID ASPIRATION - Kategori 1

ED ENV 1 HORMONSTQRANDE AMNE FQR MI_!_JC")N - Kategori 1

ED HH 1 HORMONSTORANDE AMNE FOR MANNISKORS HALSA - Kategori 1
Eye Dam. 1 ALLVARLIG OGONSKADA ELLER OGONIRRITATION - Kategori 1
Repr. 1B REPRODUKTIONSTOXICITET - Kategori 1B

Skin Corr. 1C FRATANDE ELLER IRRITERANDE PA HUDEN - Kategori 1C

Skin Irrit. 2 FRATANDE ELLER IRRITERANDE PA HUDEN - Kategori 2
Revisionsdatum : 8/30/2026

Datum for tidigare utgava : 1/4/2023

Version :3

Meddelande till ldsaren
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Sa vitt vi vet ar informationen i detta dokument riktig. Varken den ovannamnda leverantoren eller nagon av
dess underleverantoérer tar dock nagot som helst ansvar for riktigheten eller fullstandigheten av
informationen i detta dokument.

Det slutliga avgorandet om ett amnes lamplighet sker helt pa anvandarens ansvar. Alla amnen kan innebéra
okinda faror och ska anvindas med forsiktighet. Aven om vissa faror beskrivs i detta dokument, kan vi inte
garantera att dessa dr de enda faror som existerar.
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