
Tämä asiakirja on laadittu auttamaan asiakkaitamme valitsemaan 
moottorikelkkaradalleen sopiva nasta, oikea määrä ja asennusohjeet. Löydät 
myös ehdotetut asennusmallimme kullekin erityiselle telaketjulle. 

Jos et löydä haluamaasi mattoa tästä asiakirjasta, ota meihin yhteyttä, niin teemme 
parhaamme antaaksemme sinulle tarvitsemasi avun. 

Nämä asennusmallit ovat vain ehdotuksia. Lisäksi on viisasta tarkistaa aina, 
missä tunnelinsuojat sijaitsevat, jotta vältytään sijoittamasta nastat suoraan 
niiden alle ja vältytään siten vaurioilta. 

Olemme myös lisänneet lisätietoja, jotka auttavat sinua määrittämään tarvittavan 
iGRiP-nastojen määrän ja tunnistamaan, mikä on paras nasta, joka kannattaa valita 
käyttötarkoituksesi mukaan. 
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Millainen moottorikelkkailija olet? Olitpa sitten mielihyvän etsijä, joka etsii lisää pitoa 
ja turvallisuutta poluilla, tai repäisevä hullu, joka etsii aggressiivista ja 
suorituskykyistä pitoa, meillä on sinulle sopiva vaihtoehto. 

Riippumatta siitä, onko sinulla vanha ja kulunut vai aivan uusi telamatto, iGRiP:llä on 
tarpeitasi vastaava nasta. Näiden nastojen etuna on, että ne ovat hiljaisia, 
kustannustehokkaita ja erittäin helppoja asentaa. Koska ne ovat k e v y i t ä , n e  eivät 
lisää liikaa painoa telamatolle, ja koska ne on kierteitetty syvälle harjakumiin, ne eivät 
aiheuta juurikaan vaaraa jäähdyttimille, sillä ne irtoavat harvoin. Nämä nastat 
antavat sinulle paremman vakauden, hallinnan ja turvallisuuden tunteen kaikissa 
tilanteissa, olipa se jäinen tai ei. 

Vakio nastat, ST-mallit, tarjoavat paremman pidon 
erityisesti polun strategisesti tärkeillä alueilla, kuten 
mutkissa ja jäälaikuissa. Ne tarjoavat turvallisuutta, pitoa 
ja yleisesti parempaa suorituskykyä ja kestävyyttä. 

SS-mallimme, Pykälänastat, on puolestaan suunniteltu 
aggressiiviseen ajamiseen kaikilla polku- ja jääpinnoilla 
korkean suorituskyvyn harrastajille. 

**Varoitus: SS-malleja suositellaan Cobra 1.352- ja Ripsaw 
II -ratoihin, koska ne ovat liian kapeita ja joustavia. Katso 
suosituksemme. 



Tässä on valokuva ST- ja SS-malleistamme asennettuna. 

ST19R/ST20R
        ST24R

SS28R/SS32R



Jos telamattosi ei ole mukana tässä oppaassa, sinun on tiedettävä tietyt perustiedot 
omasta telamatostasi, jotta voit laskea tarvitsemiesi nastojen määrän. Sinun on 
tiedettävä telamattosi pituus ja malli. Jos et tiedä, millainen telamatto sinulla on, 
löydät tiedot joko Internetistä tai paikalliselta moottorikelkkamyyjältäsi. 

** Huomaa, että tässä asiakirjassa on taulukoita, jotka sisältävät kaikki nämä 
yksityiskohdat tietyille telamatoille. 

Kun jaat telamaton pituuden harjojen etenemällä, saat telamaton rivien lukumäärän. 
Alla oleva kaavio auttaa sinua määrittämään rivien määrän nopeasti. 

Valitun mallin mukaan voit nyt määrittää tarvittavien nastojen määrän. 

Jos esimerkiksi telamatto on 137" pitkä ja sen jako on 2,86", jakamalla 137 2,86:lla saadaan 
48 riviä. 
Jos nyt päätät laittaa 4 nastaa per rivi, 48 x 4 = 192 iGRiP-nastaa. Jos muutat 
kuvio on 5-4-4, eli keskimäärin 4,3 nastaa riviä kohti x 48 = 208 iGRiP-nastaa. 4 

Tarvittavien nastojen laskeminen 
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Ehdotamme, että käytät tällä telamatolla ST-24R:ää (vakio), kun taas jos haluat 
aggressiivisemman nastan, voit käyttää SS-28R:ää (pehmeä profiili) tai SS-32R:ää 
(kiinteä profiili). 
Alla olevissa  kuvissa harmaa alue esittää profiilinäkymää raidetangon 
korvakkeesta ja iGRiP-nastojen oikeasta asettamisesta kumiin. Voit katsoa 
asennusvideoitamme YouTube-kanavallamme iGRiPStud: 

Asennusvideo ST-24R Asennusvideo SS-28R Asennusvideo SS-32R Asennusvideo SS-32R 

ST-24R SS-28R SS-32R 

Esiporaa 2,5 mm poranterällä x 19 
mm syvyydellä. 
Tämän telamaton harjakuviot 
toistuvat 6 rivin välein, joten on 
erittäin tärkeää toistaa täsmälleen 
valittu sijoittelukuvio joka rivillä. 
Kuviot ovat vain ehdotus. Varmista, 
että nastoja ei aseteta suoraan 
tunnelinsuojien suuntaisesti. 
Tunnelinsuojien asentaminen on aina 
suositeltavaa 
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https://youtu.be/A6Zm5qPqi4U?si=YHf3SENQQ1PaTM3T
https://youtu.be/oNw4RZ8COGU?si=s28ozbARNHeifxen
https://youtu.be/oNw4RZ8COGU?si=s28ozbARNHeifxen
https://youtu.be/p8nphvuwSqA?si=bXPgnq3oka1HmfNN
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Esiporaa 2,5 mm poranterällä x 19 mm 
syvyydellä. 
Tämän telamaton harjakuvio toistuu 
6 rivin välein, joten on erittäin 
tärkeää toistaa täsmälleen valittu 
sijoittelukuvio joka rivillä. 
Kuviot ovat vain ehdotus. Varmista, 
että nastoja ei aseteta suoraan 
tunnelinsuojien suuntaisesti. 
Tunnelinsuojien asentaminen on aina 
suositeltavaa 

Esiporaa 2,5 mm poranterällä x 19 mm 
syvyydellä. 
Tämän telamaton harjakuvio toistuu 
6 rivin välein, joten on erittäin 
tärkeää toistaa täsmälleen valittu 
sijoittelukuvio joka rivillä. 
Kuviot ovat vain ehdotus. Varmista, 
että nastoja ei aseteta suoraan 
tunnelinsuojien suuntaisesti. 
Tunnelinsuojien asentaminen on aina 
suositeltavaa 
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Koska tämän telamaton harjat ovat valmiiksi porattuja, suosittelemme ST-25R:n 
(vakio) käyttöä, kun taas jos haluat aggressiivisemmat harjat, voit käyttää SS-
28R:ää (pehmeä profiili) tai SS-32R:ää (kiinteä profiili). 

Alla olevissa kuvissa harmaa alue esittää profiilinäkymää telamaton harjasta ja iGRiP-
nastojen oikeasta asettamisesta kumiin. Voit katsoa asennusvideoitamme YouTube-
kanavallamme iGRiPStud: 

Asennusvideo ST-25R Asennusvideo SS-28R Asennusvideo SS-32R Asennusvideo SS-32R 

SS-25R SS-28R SS-32R 

Tämän telamaton harjaskuviot 
toistuvat 6 rivin välein, joten on 
erittäin tärkeää toistaa 
täsmälleen valittu sijoittelukuvio 
joka rivillä. 
Kuviot ovat vain ehdotus. 
Varmista, että nastoja ei aseteta 
suoraan tunnelinsuojien 
suuntaisesti. 
Tunnelinsuojien asentaminen on aina 
suositeltavaa 
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https://youtu.be/A6Zm5qPqi4U?si=ueECSmYaxSYkzncP
https://youtu.be/oNw4RZ8COGU?si=s28ozbARNHeifxen
https://youtu.be/oNw4RZ8COGU?si=s28ozbARNHeifxen
https://youtu.be/p8nphvuwSqA?si=bXPgnq3oka1HmfNN
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St-19R 

Tämä telamatto on varustettu kapeammilla ja joustavammilla harjaksilla. 
Suosittelemme tälle telamatolle iGRiP ST-19R:ää, joka on suunniteltu erityisesti 
kapeammille harjaksille. 
Alla olevassa kuvassa harmaa alue edustaa kiskon korvaketta, ja tappi on asennettava 
kuvan mukaisesti. Voit katsoa asennusvideon YouTube-kanavallamme iGRiPStud : 
Installation Video of iGRiP ST-19R (iGRiP ST-19R:n asennusvideo). 

 Esiporaa 2,5 mm poranterällä x 19 mm syvyydellä. 
  Silmukkakuvio toistuu 3 rivin välein, joten on tärkeää toistaa nastakuvio 3 rivin välein. 
  Varmista, että nastoja ei aseteta suoraan tunnelinsuojien kohdalle. 

Tunnelinsuojien asentaminen on aina suositeltavaa. 
  Tarkista rutiinihuoltoa tehdessäsi, että nastat ovat jatkuvasti oikeassa syvyydessä. 

Jos näin ei ole, ruuvaa syvemmälle, kunnes ne ovat juuri oikealla tasolla. 

S
T
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https://youtu.be/ye9XQSMoOM4?si=wQTMFsJxSMdSfTaV
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Koska tämän radan harjakset ovat valmiiksi porattuja, suosittelemme ST-25R:n 
(vakio) käyttöä, kun taas jos haluat aggressiivisemmat harjakset, voit käyttää SS-
28R:ää (pehmeä profiili) tai SS-32R:ää (kiinteä profiili). 
Alla olevissa kuvissa harmaa alue esittää profiilinäkymää telamaton harjaksesta ja 
iGRiP-nastojen oikeasta asettamisesta kumiin. Voit katsoa asennusvideoitamme 
YouTube-kanavallamme iGRiPStud: 

Asennusvideo ST-25R Asennusvideo SS-28R Asennusvideo SS-32R Asennusvideo SS-32R 

ST-25R SS-28R SS-32R 

Tämän kappaleen harjakuvio toistuu 
6 rivin välein, joten on erittäin tärkeää 
toistaa täsmälleen valittu 
sijoittelukuvio joka rivillä. 
Kuviot ovat vain ehdotus. Varmista, 
että nastoja ei aseteta suoraan 
tunnelinsuojien suuntaisesti. 
Tunnelinsuojien asentaminen on aina 
suositeltavaa 
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https://youtu.be/A6Zm5qPqi4U?si=ueECSmYaxSYkzncP
https://youtu.be/oNw4RZ8COGU?si=s28ozbARNHeifxen
https://youtu.be/oNw4RZ8COGU?si=s28ozbARNHeifxen
https://youtu.be/p8nphvuwSqA?si=bXPgnq3oka1HmfNN
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Ehdotamme, että käytät tällä telamatolla ST-24R:ää (vakio), kun taas jos haluat 
aggressiivisemman nastan, voit käyttää SS-28R:ää (pehmeä profiili) tai SS-32R:ää 
(kiinteä profiili). 
Alla olevissa kuvissa harmaa alue esittää profiilinäkymää  ja iGRiP-nastojen oikeasta 
asettamisesta kumiin. Voit katsoa asennusvideoitamme YouTube-kanavallamme 
iGRiPStud: 

Asennusvideo ST-24R Asennusvideo SS-28R Asennusvideo SS-32R Asennusvideo SS-32R 

ST-24R SS-28R SS-32R 

Esiporaa 2,5 mm poranterällä x 19 
mm syvyydellä. 
Tämän kappaleen harjaskuvio toistuu 
6 rivin välein, joten on erittäin 
tärkeää toistaa täsmälleen valittu 
sijoittelukuvio joka rivillä. 
Kuviot ovat vain ehdotus. Varmista, 
että nastoja ei aseteta suoraan 
tunnelinsuojien suuntaisesti. 
Tunnelinsuojien asentaminen on aina 
suositeltavaa 
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https://youtu.be/A6Zm5qPqi4U?si=YHf3SENQQ1PaTM3T
https://youtu.be/oNw4RZ8COGU?si=s28ozbARNHeifxen
https://youtu.be/oNw4RZ8COGU?si=s28ozbARNHeifxen
https://youtu.be/p8nphvuwSqA?si=bXPgnq3oka1HmfNN
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Koska tämän telamaton harjakset ovat valmiiksi porattuja, suosittelemme ST-25R:n 
(vakio) käyttöä, kun taas jos haluat aggressiivisemmat harjat, voit käyttää SS-
28R:ää (pehmeä profiili) tai SS-32R:ää (kiinteä profiili). 
Alla olevissa kuvissa harmaa alue esittää profiilinäkymää telamaton harjasta ja iGRiP-
nastojen oikeasta asettamisesta kumiin. Voit katsoa asennusvideoitamme YouTube-
kanavallamme iGRiPStud: 

Asennusvideo ST-25R Asennusvideo SS-28R Asennusvideo SS-32R Asennusvideo SS-
32R 

ST-25R SS-28R SS-32R 

Tämän kappaleen harjakuvio toistuu 
6 rivin välein, joten on erittäin tärkeää 
toistaa täsmälleen valittu 
sijoittelukuvio joka rivillä. 
Kuviot ovat vain ehdotus. Varmista, 
että nastoja ei aseteta suoraan 
tunnelinsuojien suuntaisesti. 
Tunnelinsuojien asentaminen on aina 
suositeltavaa 
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https://youtu.be/A6Zm5qPqi4U?si=ueECSmYaxSYkzncP
https://youtu.be/oNw4RZ8COGU?si=s28ozbARNHeifxen
https://youtu.be/oNw4RZ8COGU?si=s28ozbARNHeifxen
https://youtu.be/p8nphvuwSqA?si=bXPgnq3oka1HmfNN
https://youtu.be/p8nphvuwSqA?si=bXPgnq3oka1HmfNN
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Ehdotamme, että käytät tällä telamatolla ST-24R:ää (vakio), kun taas jos haluat 
aggressiivisemman nastan, voit käyttää SS-28R:ää (pehmeä profiili) tai SS-32R:ää 
(kiinteä profiili). 
Alla olevissa kuvissa harmaa alue esittää profiilinäkymää telamaton harjasta ja iGRiP-
nastojen oikeasta asettamisesta kumiin. Voit katsoa asennusvideoitamme YouTube-
kanavallamme iGRiPStud: 

Asennusvideo ST-24R Asennusvideo SS-28R Asennusvideo SS-32R Asennusvideo SS-32R 

ST-24R SS-28R SS-32R 

Esiporaa 2,5 mm poranterällä x 19 
mm syvyydellä. 
Tämän kappaleen harjakuviot 
toistuvat 3 rivin välein, joten on 
tärkeää, että toistat tarkalleen valitun 
sijoittelukuvion joka rivillä. 
Kuviot ovat vain ehdotus. Varmista, 
että nastoja ei aseteta suoraan 
tunnelinsuojien suuntaisesti. 
Tunnelinsuojien asentaminen on aina 
suositeltavaa 
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https://youtu.be/A6Zm5qPqi4U?si=YHf3SENQQ1PaTM3T
https://youtu.be/oNw4RZ8COGU?si=s28ozbARNHeifxen
https://youtu.be/oNw4RZ8COGU?si=s28ozbARNHeifxen
https://youtu.be/p8nphvuwSqA?si=bXPgnq3oka1HmfNN
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Koska tämän telamaton harjat ovat valmiiksi porattuja, suosittelemme ST-25R:n (vakio) 
käyttöä, kun taas jos haluat aggressiivisemmat harjat, voit käyttää SS-28R:ää (pehmeä 
profiili) tai SS-32R:ää (kiinteä profiili). 
Alla olevissa kuvissa harmaa alue esittää profiilinäkymää telamaton harjasta ja iGRiP-nastojen 
oikeasta asettamisesta kumiin. Voit katsoa asennusvideoitamme YouTube-kanavallamme 
iGRiPStud: 

Asennusvideo ST-25R Asennusvideo SS-28R Asennusvideo SS-32R Asennusvideo SS-32R 

ST-25R SS-28R SS-32R 

Tämän kappaleen harjakuvio toistuu 
6 rivin välein, joten on erittäin 
tärkeää toistaa täsmälleen valittu 
sijoittelukuvio joka rivillä. 
Vihreät pisteet ovat ylimääräisenä 
lisäosana lisättyjä ST-19R-nastoja. 
Esiporaa 2,5 mm poranterällä x 19 
mm syvyydellä, jos sinulla oli niitä. 
Kuviot ovat vain ehdotus. Varmista, 
että nastoja ei aseteta suoraan 
tunnelinsuojien suuntaisesti. 
Tunnelinsuojien asentaminen on aina 
suositeltavaa 
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https://youtu.be/A6Zm5qPqi4U?si=ueECSmYaxSYkzncP
https://youtu.be/oNw4RZ8COGU?si=s28ozbARNHeifxen
https://youtu.be/oNw4RZ8COGU?si=s28ozbARNHeifxen
https://youtu.be/p8nphvuwSqA?si=bXPgnq3oka1HmfNN
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ST-18R 

Suosittelemme käyttämään iGRiP ST-18R -tälle telamatolle, koska tämän 
telamaton harjat on porattu valmiiksi. 

Alla olevassa kuvassa harmaa alue edustaa telamaton harjaa, ja nasta on asennettava 
kuvassa esitetyllä tavalla. Voit katsoa asennusvideon YouTube-kanavallamme iGRiPStud 
: Installation Video of iGRiP S T - 1 8 R  (iGRiP ST-18R:n asennusvideo).  

-Harja-kuviot toistuvat tällä raidalla 3 rivin välein, joten tarkan valitun
sijoittelukuvion toistaminen per rivi on ratkaisevan tärkeää.
-Mallit ovat vain ehdotus. Varmista, että nastoja ei aseteta suoraan
tunnelinsuojien suuntaisesti.
-Tunnelinsuojien asentaminen on aina suositeltavaa.

S
T
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R

https://youtu.be/H8uIgJ3Bkqk?si=Cd7A55w_k7OhRI1K
https://youtu.be/H8uIgJ3Bkqk?si=Cd7A55w_k7OhRI1K
https://youtu.be/H8uIgJ3Bkqk?si=Cd7A55w_k7OhRI1K
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Ehdotamme, että käytät tällä telamatolla ST-24R:ää (vakio), kun taas jos haluat 
aggressiivisemman nastan, voit käyttää SS-28R:ää (pehmeä profiili) tai SS-32R:ää 
(kiinteä profiili). 
Alla olevissa kuvissa harmaa alue esittää profiilinäkymää telamaton harjasta ja iGRiP-
nastojen oikeasta asettamisesta kumiin. Voit katsoa asennusvideoitamme YouTube-
kanavallamme iGRiPStud: 

Asennusvideo ST-24R Asennusvideo SS-28R Asennusvideo SS-32R Asennusvideo SS-32R 

Esiporaa 2,5 mm poranterällä x 19 
mm syvyydellä. 
Tämän kappaleen harjakuvio toistuu 
6 rivin välein, joten on erittäin 
tärkeää toistaa täsmälleen valittu 
sijoittelukuvio joka rivillä. 
Kuviot ovat vain ehdotus. Varmista, 
että nastoja ei aseteta suoraan 
tunnelinsuojien suuntaisesti. 
Tunnelinsuojien asentaminen on aina 
suositeltavaa 
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https://youtu.be/A6Zm5qPqi4U?si=YHf3SENQQ1PaTM3T
https://youtu.be/oNw4RZ8COGU?si=s28ozbARNHeifxen
https://youtu.be/oNw4RZ8COGU?si=s28ozbARNHeifxen
https://youtu.be/p8nphvuwSqA?si=bXPgnq3oka1HmfNN
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ST-20R 

Suosittelemme, että käytät tätä telamattoa varten ST-20R:ää. 

**Bombardierin gen4- ja gen5-kelkkojen osalta älä aseta nastoja telamaton 
keskelle, jos tunnelin suojus on asennettu eteen ja keskelle. 

Alla olevassa kuvassa harmaa alue edustaa telamaton harjaa, ja tappi on asennettava 
kuvan mukaisesti. Voit katsoa asennusvideon YouTube-kanavallamme iGRiPStud : 
Installation Video of iGRiP S T - 2 0 R  (iGRiP ST-20R:n asennusvideo).  

Esiporaa 2,5 mm poranterällä x 19 mm syvyydellä. 
Tämän kappaleen harjakuviot toistuvat 3 rivin välein, joten on tärkeää, että toistat 
tarkalleen valitun sijoittelukuvion joka rivillä. 
Kuviot ovat vain ehdotus. Varmista, että nastoja ei aseteta suoraan tunnelinsuojien 
suuntaisesti. 
Tunnelinsuojien asentaminen on aina suositeltavaa 

S
T

-
 

https://youtu.be/ye9XQSMoOM4?si=jlz2hDZRsNLdWdDx
https://youtu.be/ye9XQSMoOM4?si=jlz2hDZRsNLdWdDx
https://youtu.be/ye9XQSMoOM4?si=jlz2hDZRsNLdWdDx


17 

ST-24R 

Tällä telamatolla, jossa on erittäin tukevat harjat, suosittelemme ST-24R:ää, kun 
taas jos haluat aggressiivisemman nastan, suosittelemme SS-28R:ää. 
**Bombardierin gen4- ja gen5-kelkkojen osalta älä aseta nastoja telamaton keskelle, 
jos tunnelin suojus on asennettu eteen ja keskelle. 
Alla olevissa kuvissa harmaa alue esittää profiilinäkymää telamaton harjasta ja iGRiP-
nastojen oikeasta asettamisesta kumiin. Voit katsoa asennusvideoitamme YouTube-
kanavallamme iGRiPStud: 

Asennusvideo ST-24R Asennusvideo SS-28R

S
T
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https://youtu.be/A6Zm5qPqi4U?si=YHf3SENQQ1PaTM3T
https://youtu.be/oNw4RZ8COGU?si=s28ozbARNHeifxen
https://youtu.be/oNw4RZ8COGU?si=s28ozbARNHeifxen
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ST-19R 

Tämä telamatto on varustettu kapeammilla ja joustavammilla harjaksilla. 

Suosittelemme tälle telamatolle iGRiP ST-19R:ää, joka on suunniteltu erityisesti 
kapeammille harjaksille. 

Alla olevassa kuvassa harmaa alue edustaa telamaton harjaa, ja nasta on asennettava 
kuvan mukaisesti. Voit katsoa asennusvideon YouTube-kanavallamme iGRiPStud : 
Installation Video of iGRiP ST-19R (iGRiP ST-19R:n asennusvideo). 

 Esiporaa 2,5 mm poranterällä x 19 mm syvyydellä. 
  Silmukkakuvio toistuu 3 rivin välein, joten on tärkeää toistaa nastakuvio 3 rivin välein. 
  Varmista, että nastoja ei aseteta suoraan tunnelinsuojien kohdalle. 

Tunnelinsuojien asentaminen on aina suositeltavaa. 
  Tarkista rutiinihuoltoa tehdessäsi, että nastat ovat jatkuvasti oikeassa syvyydessä. 

Jos näin ei ole, ruuvaa syvemmälle, kunnes ne ovat juuri oikealla tasolla. 
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https://youtu.be/ye9XQSMoOM4?si=wQTMFsJxSMdSfTaV
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St-19R 

Tämä telamatto on varustettu kapeammilla ja joustavammilla harjaksilla. 

Suosittelemme tälle telamatolle iGRiP ST-19R:ää, joka on suunniteltu erityisesti 
kapeammille harjaksille. 

Alla olevassa kuvassa harmaa alue edustaa telamaton harjaa, ja nasta on asennettava 
kuvassa esitetyllä tavalla. Voit katsoa asennusvideon YouTube-kanavallamme iGRiPStud 
: Installation Video of iGRiP ST-19R (iGRiP ST-19R:n asennusvideo). 

Esiporaa 2,5 mm poranterällä x 19 mm syvyydellä. 
  Silmukkakuvio toistuu 3 rivin välein, joten on tärkeää toistaa nastakuvio 3 rivin välein. 
  Varmista, että nastat on sijoitettu suoraan tunnelinsuojien suuntaisesti. 
 Tunnelinsuojien asentaminen on aina suositeltavaa. 

  Tarkista rutiinihuoltoa tehdessäsi, että nastat ovat jatkuvasti oikeassa syvyydessä. 
Jos näin ei ole, ruuvaa syvemmälle, kunnes ne ovat juuri oikealla tasolla. 
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https://youtu.be/ye9XQSMoOM4?si=wQTMFsJxSMdSfTaV
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ST-18R 

Suosittelemme käyttämään iGRiP ST-18R tälle telamatolle, koska se on valmiiksi 
porattu. 

**Bombardierin gen4- ja gen5-kelkkojen osalta älä aseta nastoja telamaton 
keskelle, jos tunnelin suojus on asennettu eteen ja keskelle. 

Alla olevassa kuvassa harmaa alue edustaa telamaton harjaa, ja nasta on asennettava 
kuvan mukaisesti. Voit katsoa asennusvideon YouTube-kanavallamme iGRiPStud : 
Installation Video of iGRiP S T - 1 8 R  (iGRiP ST-18R:n asennusvideo).  

Tämän kappaleen harjakuviot toistuvat 3 rivin välein, joten on tärkeää, että toistat 
tarkalleen valitun sijoittelukuvion joka rivillä. 
Kuviot ovat vain ehdotus. Varmista, että nastoja ei aseteta suoraan 
tunnelinsuojien suuntaisesti. 
Tunnelinsuojien asentaminen on aina suositeltavaa 
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https://youtu.be/H8uIgJ3Bkqk?si=Cd7A55w_k7OhRI1K
https://youtu.be/H8uIgJ3Bkqk?si=Cd7A55w_k7OhRI1K
https://youtu.be/H8uIgJ3Bkqk?si=Cd7A55w_k7OhRI1K
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ST-24R 

Tämä telamatto on erityinen, koska siinä on 2 eri korkuista harjaa. Keskellä olevat 
harjat ovat 1,5 tuumaa ja telamaton reunassa olevat harjat ovat 1,25 tuumaa. 
Suosittelemme käyttämään ST-24R:ää, kun taas jos haluat aggressiivisemman nastan, 
valitse SS-28R. 

Alla olevissa kuvissa harmaa alue esittää profiilinäkymää telamaton harjasta ja iGRiP-
nastojen oikeasta asettamisesta kumiin. Voit katsoa asennusvideoitamme YouTube-
kanavallamme iGRiPStud: 

Asennusvideo ST-24R Asennusvideo SS-28R

Esiporaa 2,5 mm poranterällä x 
19 mm syvyydellä. 
Tämän kappaleen harjakuviot 
toistuvat 3 rivin välein, joten on 
tärkeää, että toistat tarkalleen 
valitun sijoittelukuvion joka 
rivillä. 
Kuviot ovat vain ehdotus. 
Varmista, että nastoja ei aseteta 
suoraan tunnelinsuojien 
suuntaisesti. 
Tunnelinsuojien asentaminen on 
aina suositeltavaa 
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https://youtu.be/A6Zm5qPqi4U?si=YHf3SENQQ1PaTM3T
https://youtu.be/oNw4RZ8COGU?si=s28ozbARNHeifxen
https://youtu.be/oNw4RZ8COGU?si=s28ozbARNHeifxen
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