
Käyttökohteet Maatilojen, eläinsuojien ja eläinten kuljetusvälineiden pesuun suunniteltu emäksinen vaahtopesuaine. 
Irrottaa erittäin vaikean lian. Soveltuu käsinpesuun, painepesuriin ja pesurobottiin.

Tuoteominaisuudet Sisältää vahvoja emäksiä ja mäntyöljysaippuaa. Tuote hajottaa lian veteen liukeneviksi aineiksi parantaen 
näin bioturvaa kotieläintilalla. Ei syövytä tai ruostuta pintoja. Sopii maatalousrakennuksissa tyypillisesti 
käytettävien pintojen pesuun. Voimakkaasti vaahtoutuva.

Käyttöohje Pesuaineliuos vaahdotetaan pinnoille. Vaikutusaika 30–60 min. Irronnut lika ja vaahto huuhdellaan pois. 
Ohjeannostus 2–5 % pinnan likaisuuden mukaan.

Tuotteen pH 12

Käyttöliuoksen pH n. 11

Ulkonäkö ja tuoksu Kirkas kellertävä neste, jolla mieto tuoksu.

Valmistusmaa Suomi

KOOSTUMUS Vaikutus

< 5 % Alentaa veden pintajännitystä ja auttaa liuottamaan likaa ja rasvaa.

< 5 % Auttaa hajottamaan likaa ja rasvaa.

< 5 % Irrottaa tehokkaasti rasvaa ja öljyä.

Tehoaine 

Ionittomat tensidit 

Anioniset tensidit 

Glykoeetterit 

Mäntyöljysaippua 15 % Sisältäen resiinihappoja 3,5–5 %. Irrottaa likaa ja parantaa 
vaahtoutuvuutta, sekä pesuaineen pysymistä pinnoilla.

VARASTOINTI JA KULJETTAMINEN

Käyttöaika Vähimmäissäilyvyysaika on 24 kuukautta valmistusajankohdasta.

Varastointilämpötila 5–35 °C

Kuljetus Tuote ei kuulu vaarallistenaineiden kuljetusmääräysten piiriin. Ei erityisiä vaatimuksia. 
Ei saa jäätyä kuljetuksen aikana. 

TURVALLISUUS

Käyttö- ja ympäristö-
turvallisuus

Pesuaineen ainesosat ovat biohajoavia. Tuotetta ei ole luokiteltu ympäristölle vaaralliseksi. 
Puhtaat pakkausmateriaalit on mahdollista kierrättää tai polttaa.

Syövyttävyys ja 
myrkyllisyys

Tuote ei ole syövyttävä tai myrkyllinen.

Silmä-ärsytys Pesuaineen joutuessa silmiin ärsyttää voimakkaasti silmiä. Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/
silmiensuojainta. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä useiden minuuttien ajan.

PAKKAUKSET

Resipro Foam 1 l 1,03 kg 02 PE-HD (bottle) / 05 PP (cap)

Resipro Foam 5 l 5,15 kg 02 PE-HD (canister) / 02 PE-HD (cap)

Resipro Foam 20 l 20,6 kg 02 PE-HD (canister) / 02 PE-HD (cap)

Resipro Foam 200 l 206 kg 02 PE-HD (barrel) / 02 PE-HD (cap)
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Lisätietoja: Lue lisää tuotteesta kotisivuiltamme www.hankkĳ a.� 
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